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        Производится с 2016 г. Стандартное одномодовое волокно представляет собой тонкую (8-10 мкм) сердцевину из стекла, легированного германием, окруженную более толстым слоем чистого стекла. 
    

    Читать далее
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        В стандартном многомодовом градиентном волокне диаметр светонесущей жилы 50 и 62,5 мкм, что на порядок больше длины волны передачи. Это приводит к распространению множества различных типов световых лучей - мод - во всех трех окнах прозрачности. Два окна прозрачности 850 и 1310 нм обычно используют для передачи света по многомодовому волокну.
    

    Читать далее
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        Волокно со смещенной ненулевой дисперсией.
Одномодовое оптическое волокно с ненулевой смещенной дисперсией и малой величиной наклона дисперсионной кривой предназначено для магистральных волоконно-оптических систем передачи данных со спектральным DWDM уплотнением, работающих в C- и L-диапазонах.
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        Производится с 2017 г. Волокно с малыми изгибными потерями. Волокно, описанное в рекомендации ITU-T G.657, допускает очень малые радиусы изгибов (до 7,5 мм) и предназначено для прокладки внутри помещений.
    

    Читать далее
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        Улучшенное одномодовое оптическое волокно с сердцевиной из чистого кварца, имеющее низкие потери при передаче данных на дальние расстояния, предназначенное для строительства высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.
    

    Читать далее
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                Компания «Оптиковолоконные Системы» выпустила памятную катушку в честь Всемирного фестиваля молодежи-2024
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                ПАО «Ростелеком» и АО «Оптиковолоконные Системы» будут вместе ускоренно развивать передовые отечественные технологии создания оптических волокон 
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                АО «Оптиковолоконные Системы» совместно с ЦРПТ приступили к работе в рамках эксперимента по маркировке оптического волокна
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                Компания «Оптиковолоконные Системы» приняла участие в стратегической сессии по профориентации на базе МГУ им. Н.П. Огарева
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                    13 декабря 2023
                

            

            
                Руководитель группы по цифровым технологиям АО "Оптиковолоконные Системы" Денис Пяткин стал победителем конкурса «Инженер года Республики Мордовия»
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                АО «Оптиковолоконные Системы» примет участие в эксперименте по маркировке оптоволоконной продукции
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